DET B 1:10 | sistema di deflusso acque di prima pioggia

lastre di pietra di lastre di pietra della
- -"""""""""""-"--"-"------""-"-----"-----"-"-++- SV —,5ry,y,yV,Vy,VyY,VyV—S59ysVHsVVHsHHsrHr WV W Minervino Murge pavimentazione preessitente

DET C 1:10 | sistema di deflusso acque di prima pioggia -
:==_—_—_—__—________________________________===_—_—_—_—_+ ________________________________________ =L

\/

rientro gocciolatoio

DET E 1:10 | sistema di deflusso acque di prima pioggia

doccioni incassati in pietra collegati al
sistema di smaltimento acque piovane

doccioni incassati in pietra per deflusso
acque (in caso di troppo pieno)

S

) \\v
\

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\§\\ \\
e

|

doccioni incassati in pietra collegati al
sistema di smaltimento acque piovane

griglia zincata a feritoia per canale 1508

doccioni incassati in pietra collegati al
sistema di smaltimento acque piovane

pendenza canaletta

doccioni incassati in pietra per deflusso
acque (in caso di troppo pieno)
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griglia zincata a feritoia per pozzetto 150S H71
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chiusino in ghisa per pozzetto | sezione 5
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lastre di pietra di lastre di pietra della

Minervino Murge pavimentazione preessitente
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griglia zincata a feritoia | gradonata di
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griglia zincgata a feritoia attacco cortina muratria-rampa | sezione 5
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doccioni incassati in pietra collegati al
sistema di smaltimento acque piovane
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doccion|1 incassati in pietra collegati al
sistema Hi smaltimento acque piovane
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DETE 1:10 | sezione verticale | doccioni incassati in pietra collegati al
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6. pavimentazione:

terreno di riporto (area non rilevata)

sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)

mt

soletta armata con rete elettrosaldata K8 (20x20cm) sp. 8cm
sabbia costipata sp. 6cm

lastra di pietra di Minervino Murge sp. 4cm

8. blocco monolitico in pietra di Minervino Murge di dimensione

50x90x200cm giuntati con biomalta

9. cordone:

11.

13.

14.

cordolo in pietra di Minervino Murge di dim. 15x30x200cm
massetto alleggerito sp. 5cm
sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)

rampa di accesso:

terreno di riporto (area non rilevata)

rilevato per formazione dislivello (ateriale di risulta da demolizioni)
sottofondo di ghiaietto costipato sp. 8cm
mt
soletta armata con rete elettrosaldata ¥8 (20x20cm) sp. 8cm
sabbia costipata sp. 6cm

lastra di pietra di Minervino Murge sp. 4cm

gradonate di accesso:

lastre di pietra della pavimentazione preessitente ammaltate con
biomalta a base di calce idraulica-sabbia di frume-polvere di
pietra pigmentata con materiali naturali

pietre di supporto per coprire il dislivello

sabbia costipata sp. 6cm

soletta armata con rete elettrosaldata D8 (20x20cm) sp. 8cm

mt

sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)

terreno di riporto (area non rilevata)

proiettore da incasso a pavimento LED 4 3200K

17. bastone del corrimano composto da piattina di acciaio Corten-C sp. 8mm

20.
21.
22.
23.
24,
25.

20.
27.

canale 150S tipo "1" in cls delle dimensioni di 1000x250x255 mm
(interno 150x205 mm), con giunzione "maschio ¢ femmina"
pozzetto 150 S - H 71 in cls delle dimensioni di 500x250x710 mm
tubazioni in pvc rigido D150

griglia zincata a feritoia per canale150 §, in acciaio zincato a caldo,

a fessura da 18 mm, misure 100x248x120 mm

griglia zincata a feritoia per pozzetto150 S, in acciaio zincato a caldo,
a fessura da 18 mm, misure 500x248x122 mm

chiusini in pietra di Minervino Murge da collocare a chiusura della griglia
zincata a feritola per pozzetto

chiusino in ghisa per pozzetti di dimensioni esterne 500 x 250 mm
sottofondo in cls per piano di posa e contenimento

(@ particolare attenzione deve essere posta alle finiture di raccordo tra la
pavimentazione e le griglie zincate; 1 giunti di sabbia della pavimentazione
devono allinearsi con 1' ingombro della griglia zincata.

(D il proiettore ad incasso deve essere collocato a giusta distanza dalla griglia a
feritoia come indicato dalle quote

@ la piattina in ferro Cor-Ten, che forma il bastone del corrimano, ¢ collocato tra
le lastre della paviemntazione all' interno del giunto in sabbia; la piattina si
discosta dalla griglia a feritoia come indicato dalle quote.

(@ 1lo stacco tra la rampa e la pavimentazione & segnato dalla griglia a feritoia; I
ingombro di 25cm della griglia a feritoia, posta sul pozzetto in cls, cambia la
forma delle lastre che si adattano alla dimensione della griglia come da disegno.

(© verso il chiusino in ghisa, formato da lamelle in ghisa come da disegno,
convergono tre griglie a feritoia; particolare attenzione va posta all' andamento
geometrico della pavimentazione come da disegno.

(® lo stacco tra la gradonata di accesso e la pavimentazione ¢ segnato dalla griglia
a feritoia; 1' ingombro di 25cm della griglia a feritoia, posta sul pozzetto in cls,
cambia la forma delle lastre che si adattano alla dimensione della griglia come
da disegno; la feritoia sancisce anche la separazione tra le lastre di pietra di
Minervino Murge e le lastre di recupero usate per formare la gradonata.
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