DET E 1:10 | sezione verticale | doccioni incassati in pictra collegati al sistema di DET C 1:10 | sistema di deflusso acque di ptima pioggia
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sabbia costipata sp. 6cm
lastra di pietra di Minervino Murge sp. 4cm
13. gradonate di accesso:
lastre di pietra della pavimentazione preessitente ammaltate con
biomalta a base di calce idraulica-sabbia di frume-polvere di
pietra pigmentata con materiali naturali
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griglia zincata a fetitoia su pozzetto | sezione 1 | soletta armata con rete elettrosaldata D8 (20x20cm) sp. 8cm
e tnt
sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)
terreno di riporto (area non rilevata)
14. proiettore da incasso a pavimento LED 4 3200K
17. bastone del corrimano composto da piattina di acciaio Corten-C sp. 8mm
20. canale 1508 tipo "1" in cls delle dimensioni di 1000x250x255 mm (interno 150x205 mm),
con giunzione "maschio e femmina"
21. pozzetto 150 S - H 71 1n cls delle dimensioni di 500x250x710 mm
22. tubazioni in pvc rigido D150

23. griglia zincata a feritoia per canale150 S, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm,

AR >

griglia zincata a feritoia su canaletta| sezione 2 |
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doccioni intassati in pietra per deflusso
acque (in c%so di troppo pieno)
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doccioni incassati in pietra collegati 2 | = | | ! 0018 O e Z ‘ | 8. blocco monolitico in pietra di Minervino Murge di dimensione
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tubazione in PVC @150, | | | I . i | terreno di riporto (area non rilevata)
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griglia zincata a feritoia per canale 1508

DET B 1:10 | sistema di deflusso acque di prima pioggia
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doccioni incassati in pletra collegati al
sistema di smaltimentq acque piovane
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[ doccioni incassati in pietra per deflusso
: acque (in caso di troppo pieno)
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T g [ misure 100x248x120 mm
——o__ L 24. griglia zincata a feritoia per pozzetto150 S, in acciaio zincato a caldo, a fessura da 18 mm,
"’-~-..~._’§’§ misure 500x248x122 mm
==Ll 25. chiusint in pietra di Minervino Murge da collocare a chiusura della griglia zincata a feritoia

per pozzetto

26. chiusino in ghisa per pozzetti di dimensioni esterne 500 x 250 mm - COMUNE DI GIOVINAZZO

27. sottofondo in cls per piano di posa e contenimento e i
. Provincia di Bari

SETTORE 3°
GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO O0.PP E PATRIMONIO

doccioni incassati in pietra collegati al

sistema di smaltimento acque piovane 22
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chiusino in ghisa per pozzetto | sezione 3
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griglia zincata a feritoia per pozzetto 1508 H71 :
|

LUNGOMARE STORICO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSEGGIATA
PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

Comune di Giovinazzo

piazza Vittorio Emanuele 11, 64 - 70054 GIOVINAZZO (BA)

Ufficio LL.PP - Dirigente del Settore: arch. V.Turturro / Istruttore amministrativo: A.Ricci
tel. 080/3902337 - fax 080.3942590

r ——————————————————————————————————————————————————————————————— j . . . . . .
| | e-mail: anna.ricci@comune.giovinazzo.ba.it
| R
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: //%: : Progettazione architettonica:
| ' I chiusino in ghisa per pozzetto ATP:- :
: | : L iy ta) per p Architetto Riccardo RUSSO (capogruppo)
I I @ particoalre attenzione deve essere posta alle finiture di raccordo tra la ~-L ~ ¢.s0 Italia, 43 - 70123 BAR|
| by pavimentazione e le griglie zincate; i giunti di sabbia della pavimentazione = i 4 {61, 080.5243992 - Tax 080.2199461
| | | d alli ; I'i bro dell iolia i ~. Ly e-mail: russo.ricky@hotmail.it
I | evono allinearsi con 1' ingombro della griglia zincata. ~ < )
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| I D il proiettore ad incasso deve essere collocato a giusta distanza dalla griglia a '~ ArchllttetlIo sza?%(i(;ggiglo
I I feritoia come indicato dalle quote ~. €.s0 ltalia, 49 -
| I d \’\ tel. 080.5243992 - fax 080.2199461
: _ _ 11 I||| : @ la piattina in ferro Cor-Ten, che forma il bastone del cortimano, ¢ collocato tra ~. e-mail: russo.studio@fiscali.t
| IR £ SITTHGIMEREE el le lastre della paviemntazione all' interno del giunto in sabbia; la piattina si
| o e | discosta dalla griglia a feritoia come indicato dalle quote
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: 2-%2% % | : @ lo stacco tra la rampa e la pavimentazione ¢ segnato dalla griglia a feritoia; '
I f 0.15 : I ingombro di 25cm della griglia a feritoia, posta sul pozzetto in cls, cambia la
: | dentro socciolatoio | 2-% : i : forma delle lastre che si adattano alla dimensione della griglia come da disegno.
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| / P i - 7'/ ) | il verso il chiusino in ghisa, formato da lamelle in ghisa come da disegno,
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|1 P - | [ o] F geometrico della pavimentazione come da disegno. I
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I [ . ! i i e L %I | (® 1lo stacco tra la gradonata di accesso e la pavimentazione & segnato dalla griglia I
I [ [ ] W/ Il a feritoia; il filo esterno della griglia a feritoia ¢ allineato con il filo esterno della ] Data Titolo Tavola
: : . i : ! / : : seduta; la feritoia sancisce anche la separazione tra le lastre di pietra di :
|+ P L + VL Ll Z‘I’ | Minervino Murge e le lastre di recupero usate per formare la gradonata. . i Progetto architettonico | S
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| _ griglia zincata a feritoia in corrispondenza delle rampe | pianta ¢ griglia zincata a feritoia in corrispondenza delle rampe | sezioned | RNy \ Dettaglio costruttivo 9 - deflusso acque meteoriche
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