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I LAVORAZIONE PIETRA . o . o — . . . . . L o .
| _— S ® il cordone & costituito da blocchi monolitici in pietra di Minervino Murge di (© la cortina muraria & composta da filari molitici sp.=50cm di pietra di

dimensioni ca. 30x200cm sp.=15cm, giuntati con malta a base di calce, lavorati Minervino Murge di diversa altezza; il profilo planimetrico della cortina
nelle superfici di contatto con i fruitori mediante lavorazione "scalpellato muraria segue quello del muraglione storico eccetto nella parte dove si
medio"; 1' andamento del cordone seguira quello della seduta adiacente senza collocava la soletta aggettante; la base di appoggio della cortina muraria sul p=
presentare dislivelli /o mancanza di complanarita; le fughe tra i pezzi di pietra muraglione storico ¢ composta da una pietra di "fondazione" seguita da toro %

devono seguire quelle della seduta come da disegno; il cordone e la seduta marcapiano; il profilo altimetrico della cortina muraria ¢ variabile per garantire [

devono essere percepiti come un unico elemento architettonico. un altezza di sicurezza che non sia inferiore ad 1m (vedi prospetto); la cortina |
muraria ¢ caratterizzata da feritoie rastremate in cui sono alloggiati faretti
miniled; le superifici visibili della cortina muraria devono essere lavorate
mediante lavorazione "spuntato martellino".
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le feritoie presentano un andamento rastremato sia in pianta che in alzato
come da dettaglio costruttivo; in ciascuna feritoia ¢ incassato un faretto
miniled; ' altezza da pavimento ¢ variabile (vedi prospetto); la superficie
interna delle feritoie ¢ trattata mediante lavorazione "scalpellato fine" in modo |:|
tale da far riflettere la luce dei faretti.
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1 blocchi monolitici in pietra di Minervino Murge di dimensioni ca. 90x200cm,
seguendo la pendenza di via Marina, diventano gli elementi che costituiscono - — e f— e — e — e — e — e — [ — ]
il nuovo marciapiede insieme al cordone sempre in pietra di Minervino Murge.
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1:20

strada

via Marina

1. cortina muraria di sp=0,50m in pietra di Minervino Murge
composta da filari di diversa altezza come da disegno
2. toro marcapiano in pietra di Minervino Murge ()=0,20m
3. pietra di "fondazione" della cortina muraria in pietra di
Minervino Murge, h=0,20m
4. muraglione esistente
5. seduta in pietra di Minervino Murge composta da blocchi
monolitici di dimensione 45x200cm ca giuntati con biomalta
a base di calce idraulica-sabbia di fiume-polvere di pietra
pigmentata con materiali naturali
6. pavimentazione:
terreno di riporto (area non rilevata)
sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)
tnt
soletta armata con rete elettrosaldata D8 (20x20cm) sp. 8cm
sabbia costipata sp. 6cm
lastra di pietra di Minervino Murge sp. 4cm
8. blocco monolitico in pietra di Minervino Murge di dimensione
50x90x200cm giuntati con biomalta
9. cordone:
cordolo in pietra di Minervino Murge di dim. 15x30x200cm
massetto alleggerito sp. 5cm
sottofondo di ghiaietto costipato (spessore variabile)
10. tondini di ancoraggio ¥18 seduta in pietra
12. feritoia rastremata (dimensione variabile) con faretto miniled incassato
15. marciapiede:
terreno di riporto (area non rilevata)
rilevato per formazione dislivello (ateriale di risulta da demolizioni)
sottofondo di ghiaietto costipato sp. 8cm
tnt
soletta armata con rete elettrosaldata ¥8 (20x20cm) sp. 8cm
sabbia costipata sp. 6cm
blocco monolitico in pietra di Minervino Murge
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