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COLLABORATORE . trasversale dimensione 40cm x 20cm @ @ @ @

arch. Michele Liuzzi

TAVOLATO IN DOGHE DI LEGNO AUTOCLAVATO
mmmmmmmm larice :
- sez. trasversale dimensione 10/15cm x 4cm 0.06 108 0.06

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Vincenzo Turturro

PIASTRE ANGOLARI DI COLLEGAMENTO
- dimensioni 100 mm x 80 mm , spessore 8mm
-2 + 2 bulloni M10

RINGHIERA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
- tubolari tondi in acciaio zincato
- spessore 45 mm
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RINGHIERA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO \
- tondini pieni in acciaio zincat

®

- spessore 18 mm

mmmmmmmmmmmm

RINGHIERA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
- staffe verticali sagomate in acciaio zincato

.
[
- ancoraggio alle travi in legno lamellare \ ®
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(15  DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO composto da:

- tubolare in acciaio zincato @ 150 mm, spessore 8 mm = =
- piastre di irrigidimento in acciaio zincato 350 x 350 x 10 mm

_U mo m ml_ll_lo - bullonature in acciaio inox @ 12 mm

(19  ANCORAGGIO MASSO NATURALE composto da:

PIANTE -t 330

- bulloni @ 24 mm

mmN_OZ _ A womu_-zc _ _ _<m - riempimento con resine epossidiche adatte alle esposizioni saline y @
- profondita dell'ancoraggio circa 80 cm

(17)  MASSO CALCAREO NATURALE 7 78
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