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area “TEATRO"”

Elaborato:

scala 1/200

NOVEMBRE 2014

Cestino portarifiuti
in "Cor-Ten"

Dissuasori in ghisa (h:1,00m)
rimovibili per passaggio mezzi
autorizzati e di soccorso

(Cfr. TAV.EAS3 part.3)

Molo frangiflutti esterno

— BELVEDERE SUL PORTO ANTICO:
nuova pavimentazione in cls
architettonico con ghiaia a vista
tra fasce di basole in pietra locale

Cestino portarifiuti
in "Cor-Ten"
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NUOVO PARAPETTO
in conglomerato
cementizio con piano
di seduta in pietra
(Cfr.Tav.EAS. part.1)
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Apparecchio

Apparecchio ad incasso

ad incasso
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, Apparecchio
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Apparecchio
ad incasso

Apparecchio
ad incasso

Accesso alla
"Vedetta del Mediterraneo"

COLLEGAMENTO VIA MARCO POLO
Realizzazione di collegamento e
sistemazione esterna dell'accesso

a Via Marco Polo, con altri fondi.
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Cestino portarifiuti
X in "Cor-Ten"
" Lanterna
| (ChIaVEAS part6)

. Lanterna
\ (Cfr.Tav.EA5 part.6)

Cestino portarifiuti
in "Cor-Ten"

Possibile accesso da via Marco Polo
a spazio "Teatro"

Voo

Via Marco Polo

Lanterna
(Cfr.Tav.EA5 part.6)

Cestino portarifiuti

in "Cor-Ten"

Apparecchio
ad incasso

Cestino portarifiuti
in "Cor-Ten"
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quote di progetto
quote di rilievo

Palo di arredo urbano

Corpo illuminante calpestabile
Bollard in alluminio

Apparecchio illuminante ad incasso
Palo di arredo urbano

Lanterna

Dissuasori

Cestino portarifiuti in "Cor-Ten",
diametro 0,40m

Tombini esistenti

Albero di progetto

Fasce di basole in pietra calcara
picconata sp. 0,50m

Fasce di basole in pietra calcarea
sp. 0,10m

Fasce di basole in pietra calcarea
sp. 0,25m

pavimentazione in cls. architettonico
con ghiaia a vista

NB: Le quote altimetriche riportate fanno riferimento al
livello del mare (quota 0.00 mt) - RILIEVO
GEOREFERENZIATO GAUSS-BOAGA

®

Particolare 1

Prospetto (A) e sezione (B)

Rotonda belvedere
scala 1:100

Molo frangiflutti

Nuovo muro di contenimento
in cls armato con piano di seduta
in pietra

Apertura smaltimento
acqua (piovana, marina)

Pali di arredo urbano
disposti a delimitare

(con posizione e luce)

uno spazio a lati ortogonali

Varco di arrivo
del percorso di discesa
da bia Marco Polo

Banchina — s +
molo frangiflutti
(percorribile)
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Prospetto A

_—

Sezione B

Particolare 2
Panchina tip A
realizzata in conglomerato con seduta in pietra

scala 1:25

Striscia LED 5050
Stagna da esterno

12 W/m, 660 lumen/m
in striscie m 5,00

1,00 1,00

~- 0,50 —

1,00

1,00

Elementi in pietra di Trani
bocciardata fine
cm10x50x100

Protezione in
metacrilato
trasparente
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0,244 |=—0,35 —— 0,06 | |=-

Vite autofilettante
in acciaio inox

N.B.= la stessa tipologia di panchina e inserita nell'area "Piazza S.Salvatore”,
differente e la dimensione di lunghezza che e pari a 2,50m. (Cfr. Tav.EAG6)

Particolare 3
Posa in opera pavimentazione in calcestruzzo architettonico con ghiaia a vista, tra fasce di basole di pietra calcare

5 Pa\nm entazion
<« . architetton
} ... con ghiaia a
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Elementi in pietra calcarea bianca di Trani
cm 60x50x8 con superficie martellinata
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Fondazione#—

d'ancoraggio

Zanche di fissaggio
del sedile in pietra
alla base in cls.

Piattina in zinco
mm 10x50
fissata con zanche
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—— Elementi in pietra calcarea bianca di Trani

cm 75x10x8 con superficie bocciardata

.Y+ '~ Pavimentazione in calcestruzzo architettonico. . .-t - .
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Fascia di bordo in pietra calcarea bianca di Trani
cm 50x25x8 con superficie bocciardata
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