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Planimetria di progetto -
area “"PEDONALE"

scala 1/200

NOVEMBRE 2014

in "Cor-Ten"

LEGENDA N
&o,oo quote di progetto ®
(

0.00) quote di rilievo

O Palo di arredo urbano
O Corpo illuminante calpestabile
® Bollard in alluminio
€ Apparecchio illuminante ad incasso
== Palo di arredo urbano
% Lanterna
e Dissuasori
O Cestino portarifiuti in "Cor-Ten",
diametro 0,40m

Tombini esistenti

Albero di progetto

Fasce di basole in pietra calcara

: . picconata sp. 0,50m
=——=—=—=—=Fasce di basole in pietra calcarea
. sp.0,10m

r——————— Fasce di basole in pietra calcarea
' ~ sp.0,25m

pavimentazione in cls. architettonico
"""""""""""""""""""" con ghiaia a vista
NB: Le quote altimetriche riportate fanno riferimento al
livello del mare (quota 0.00 mt) - RILIEVO
GEOREFERENZIATO GAUSS-BOAGA

(Cfr.Tav.EAS5 part.6)

Lanterna

Cestino portarifiuti
in "Cor-Ten" Lanterna

(Cfr.Tav.EAS5 part.6)

Lanterna
(Cfr.Tav.EA5 part.6)

Apparecchio
ad incasso

Apparecchio
ad incasso

Lanterna
(Cfr.Tav.EA5 part.6)

/Cestino portarifiuti
/ in "Cor-Ten"

Lanterna
(Cfr.Tav.EAS5 part.6)

(Cfr.Tav.EAS part:

Cestino portarifiuti
in "Cor-Ten"

Apparecchio

ad incasso

Particolare 5

Piazzetta
scala 1:100

Scale di accesso al mare
- rifacimento del pianerottolo
con materiale lapideo
analogo a quello esistente;
- ripresa e consolidamento
dei conci costituenti i gradini
danneggiati e ammalorati;
- pulitura del paramento lapideo;
- sostituzione di balaustra.
(Cfr.TAV.EA7 part.9)
Nuova pavimentazione in pietra
calcarea di martellinata

— Nuova cestino portarifiuti

in "Cor-Ten"

Nuova pavimentazione in cls
architettonico con ghiaia a vista

Basole di pietra calcarea

di Trani bocciardata
disposte perpendicolarmente
alle mura esistenti

sp. 0,50m

Basole di pietra calcarea
di Trani bocciardata
disposte lungo il perimetro
delle mura esistenti

sp. 0,25m

Particolare 6

Lanterna
scala 1:20

P _—

Descrizione Corpo illuminante e Mensola

Lanterna quadrata per montaggio portato, di colore grigio scuro interamente in pressofusione
di alluminio.Telaio inferiore composto da 4 montanti uniti ad una flangia centrale

con foro per il fissaggio al sostegno. Vano ottico costituito da una coppa quadrangolare

in PC trasparente alla quale ¢ sigillato un riflettore in alluminio purissimo brillantato

e anodizzato, con ripartizione stradale del flusso luminoso. Componenti elettrici sostituibili
singolarmente; portalampada ceramico e bulloneria in ottone ed acciaio inox.

Dimensioni (790x450x450)mm.

Mensola decorativa a parete costituita da un braccio tubolare lunghezza 90 cm in acciaio
alla cui estremita & fissato un elemento del medesimo materiale con una boccola filettata
% gas con attacco a sospensione completo di elemento decorativo a doppia voluta.

Una piastra d'ancoraggio a muro realizzata con lamiera sagomata con appositi fori per
I'ancoraggio il tutto zincato e verniciato. Il tutto completo di lampada da 100Watt

agli ioduri metallici. Altezza da terra 3,50/4,00 m circa.




