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Planimetria di progetto -
area “LIDO”

scala 1/200

NOVEMBRE 2014

LEGENDA <y

000 duote di progetto
!ﬁo,om quote di rilievo
@ Palo di arredo urbano
O  Corpo illuminante calpestabile

® Bollard in alluminio

€@ Apparecchio illuminante ad incasso
¢p Paletto da installare su muretto in cls
=@ Palo di arredo urbano
% Lanterna
e Dissuasori
O Cestino portarifiuti in "Cor-Ten",
diametro 0,40m

Tombini esistenti

Albero di progetto

7 Sagoma trattq di muro lato mare da
demolire parzialmente

IEEEEEEE Fasce di basole in pietra calcara

‘ ' picconata sp. 0,50m
Fasce di basole in pietra calcarea

; ., sp.0,10m

—r 1 Fasce dibasole in pietra calcarea

‘ ~ sp. 0,25m

pavimentazione in cls. architettonico
"""""""""""""""""""" con ghiaia a vista
NB: Le quote altimetriche riportate fanno riferimento al
livello del mare (quota 0.00 mt) - RILIEVO
GEOREFERENZIATO GAUSS-BOAGA

Cestino porta rifiuti
in "Cor-Ten"

Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista
tra fasce di basole in pietra locale (cf.TAV.EA3 part.3)

Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista

Nuovi muri di contenimento lato mare in cls con
copertina in pietra di Trani sp. 8 cm

Particolare 4.A

Pianta e sezioni
scala 1:25

Cestino porta rifiuti in "Cor-Ten"

Nuove scale e pianerottoli con blocchi di pietra calcarea
bianca bocciardata

- Apparecchio di illuminazione a luce radente, in alluminio
grado di protezione IP67.

0,08
| ]

NB: La scala sara realizzata su soletta in cls armata di
spessore 10 cm

Proiezione scala metallica
esistente di accesso a
locali di proprieta privata d

Lanterna
(Cfr.Tav.EA5 part.6)

Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista
tra fasce di basole in pietra locale (cir.TAV.EA3 part.2)

Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista

Nuovi muri di contenimento lato mare in cls con
copertina in pietra sp. 8 cm

Particolare 4.B

Pianta e sezioni
scala 1:25

Cestino porta rifiuti in "Cor-Ten"

Nuove scale e pianerottoli in blocchi di pietra calcarea

bianca bocciardata
—=t Normalprofilato a L(90x90x12) di bordo

4‘( . ' . . . . .
% Apparecchio di illuminazione a luce radente, in alluminio

/1 grado di protezione IP67

I (0,08

muro in cls.

NB: La scala sara realizzata su soletta in cls armata di
spessore 10 cm

INTERVENTI SUL LOCALE AQFP:

e ripristino parti in cls lesionate

e demolizione e nuovo intonaco
esterno

Lanterna

(Cfr.Tav.EA5 part.6)
Palo diNarredo urbano

Scala esistente di &
locali di proprieta privata

Varco di accesso alla

Particolare 4.C

Pianta e sezioni
scala 1:25

Nuovi muri di contenimento lato mare in cls con

copertina in pietra di Trani sp. 8 cm
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Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista
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Apparecchio di illuminazione a luce radente, in alluminio

“, grado di protezione IP67
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o LA Nuove scale e pianerottoli in blocchi di pietra calcarea

-~ Ibianca bocciardata
X Y :

- Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista
tra fasce di basole in pietra locale (cir.TAV.EA3 part.3)
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Cestino . :
porta rifiuti +1.95i
in "Cor-Ten" 120 S A
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NB: La scala sara realizzata su soletta in cls armata di
spessore 10 cm

1.50 !

quota della citta storica
previa acquisizione di
immobili

PARTICOLARE SCALETTE PER DISCESA A MARE
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Particolare 4.D

Pianta e sezioni
scala 1:25

PARTICOLARE FINITURA BORDO
ESTERNO TERRAZZI SOLARIO
i

Pav. in ols Profilato a L 100x100x12

| bordi delle nuove superfici-solario e quelle della banchina del molo
frangiflutti nel tratto utilizzato come solario hanno bordi esterni protetti
da un normal profilato in acciao Corten tipo L 90x90x12.

Tutte le banchine-solario (di nuova realizzazione e di recupero)
hanno una pendenza minima del 2%

Particolare 4.E

Pianta e sezioni
scala 1:25




