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Elemento decorativo in
lamiera di acciaio Corten
incisa a laser (viene

sez.9

rappresentato esemplificamente
un "cavallo" di Mimmo Paladino)

Edificio della
Capitaneria
di Porto

Palestra Scuola elementare
Papa Giovanni XXIlI

Giardino Scuola
elementare

Nuova pavimentazione in
cls architettonico con ghiaia
a vista tra fasce di basole in
ietra locale
=10 cm

Basamento in cls

a pianta circolare

d = m 3,00).
Cfr.Tav.EAG part.7)

Nuove alberature. Individui
della specie
"Quercus llex"

Apparecchio illuminante

a luce radente resistente

al calpestio. Segna il margine
della pista ciclabile

Cordolo interno cm 10x20
in pietra calcarea

Cordolo esterno cm 20x20
m in pietra calcarea

sez.10

Nuova pavimentazione in
cls architettonico
con ghiaia a vista

L I

Ampliamento della sede
~ del marciapiede

pista ciclabile in cls
architettonico con

_ ?hlala a vista

di tipo drenante

Muro parapetto a giorno
esistente: _ _
Sostituzione dej tubolari
metallici ammalorati

e idrolavaggio dei
parametri murari

Allargamento del
marciapiede suggerito
alla Amministrazione
(Opera esclusa dal
progetto)

Apparecchio illuminante

a luce radente resistente

al calp_estlo._Se%na il margine
della pista ciclabile

Cordolo interno cm 10x20
in pietra calcarea

Cordolo esterno cm 20x20
in pietra calcarea

sez.11

Marciapiede: nuova
pavimentazione in
cls architettonico

con ghiaia a vista

Muro parapetto a giorno
esistente: _ _
Sostituzione dei tubolari
metallici ammalorati

e idrolavaggio dei
parametri murari

~Sezione stradale
unificata alla larghezza
di m 5.(Opera suggerita
esclusa dal progetto)

pista ciclabile: L=2m

nuova pavimentazione,

di tipo drenante, in _
cls architettonico con ghiaia a vista
in quota con il marciapiede

e




