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Palazzo
Ducale

Area di proiezione
su schermo mobile

Area di posssibili
palchi provvisori

per recite, confe-
renze o spettacoli

Parete cieca
dell'antica
fortificazione

Aperture cieche

sez.

PANCHE

in conglomerato
con seduta in
pietra con
apparecchi .
illuminanti integrati
ad alto grado di
protezione IP
(Cfr.Tav.EAS part.2)

-

Edificio detto "Vedetta
del Mediterraneo”
edificato sulla
fortificazione
aragonese

SISTEMAZIONE A
PIAZZA: :
nuova pavimentazione
in cls architettonico
con ghiaia a vista tra
fasce di basole in

ietra locale

=50 cm ed L=10 cm

PANCHE

in conglomerato con
seduta in pietra con
apparecchi illuminanti
integrati ad alto grado
di protezione IP.

(Cfr. Tav.EA3 part.2)

sez.2

Nuova pavimentazione
in cls architettonico
con ghiaia a vista tra
fasce di basole in

L=50cmed L=10cm

pietra locale

sez.3

Scala di accesso alle
superfici solario

Molo frangiflutti esistente

Lampione ad alto grado
di protezione "IP"

Nuovo parapetto su
rampa alaggio in
calcestruzzo

Nuova pavimentazione
in cls architettonico
con ghiaia a vista tra
fasce di basole in
pietra locale

L=50 cm

Realizzazione nuovo
parapetto in
cemento armato
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TP

v

Pontili solario con

pavimentazione in cls

architettonico con
hiaia a vista.
endenza 2%

Attuale posizione del

muro parapetto e quota
della pavimentazione

da abbattere e riposizionare
abbassando anche la quota
della superficie a valle
(solario)




